一、软件安装方法

1、 第一次在计算机上插入本模块的USB电缆线时，系统会提示增加新硬件，这时可以按照Windows的提示安装驱动程序，在安装过程中，按照提示在目录“DIRVER”下寻找驱动程序(一个*.INF文件)，确定，系统会自动安装。在计算机的USB资源中可以找到该设备。至此表明驱动程序安装成功，接下来
2、 安装示波器应用软件。直接复制整个目录到电脑中，打开Frecord，即可正常工作。
3、 注册软件，（注：使用USB软件狗时不用注册，直接插入USB软件狗就可运行）

启动Frecord后在帮助菜单中“软件注册”，如：
安装后系统标识码为：D68D

系统序列号为：24680-E513

系统注册码为：1357-5C60

每个机器的注册码是唯一的，请一定保管好,同样，软件狗也视同一套软件，丢失不补，但损坏后可以持原损坏件更换新件，收材料费用100元。

二、软件使用方法

软件安装非常方便，当将USB插头插入计算机后，计算机会自动提示用户安装驱动程序。 

软件编程包括A/D采集功能以及开关量操作功能。

在光盘目录下，有详尽的VB例程，包括A/D采集功能，开关量输入，开关量输出功能。

对于A/D采集功能，只要采用本公司的产品，无论是ISA总线、PCI总线还是USB总线都完全一样，用户没有必要考虑总线，用户只需调用Adcard.dll软件，或USB8223h.DLL软件即可。

3、Windows下 A/D采集软件的使用说明

本板提供了很完善的WIN98/2000/XP/NT驱动程序，采用动态链接库的方式，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。在光盘目录“编程指南”中有非常详细的介绍。

本公司的ISA总线、PCI总线、USB总线产品都采样相同的软件接口，用户如果过去使用本公司的采集板，USB总线的产品可以作到软件完全不变。为用户产品的升级换代提供了方便。

三、注意事项
1、 USB总线虽可以带电插拔，但要退出程序后再拨。
2、 当要对硬件操作时，应该拔下USB线，使采集板断电。

3、 长时间不用时，建议从将采集板USB总线下拔下，妥善保管。
4、 当采集板采集时，不可拔出USB接头，因此，拔出USB插头之前，应该退出采集程序。
5、 采集板提供的开关量输入资源最多为16路，但由于外壳端子数量的限制，一般只接出8路，如果客户需要更多的开关量输入资源，应在购买时提前说明，并适当减少其他资源以便留出足量的端子。

更详细使用，参考随机光盘中软件使用说明
